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COMMANDE 
Ergonomie de l'interactivité 
Horticulture à distance 
Une exploitation horticole nous commande une interface de gestion à distance de son installation. L'installation comporte sur le terrain des cultures en serre, des cultures en plein air et une station météo implantée sur le site de production. 

Les données correspondant aux différents capteurs météorologiques sont centralisées sur un serveur web (acquisition de données). Le personnel de surveillance interroge à distance le serveur pour intervenir dans la conduite de l'exploitation, contrôler et prévenir les risques (tempêtes, chaleurs, orages, grêle, etc…). 

Instruments capteurs : thermomètre, hygromètre (air et sol), baromètre, anémomètre, girouette, pluviomètre, capteurs d'ensoleillement. 

L'interface du personnel de surveillance doit pouvoir commander les systèmes fonctionnels de l'exploitation, selon les conditions météo observées. 

Systèmes fonctionnels 

L'arrosage automatique (extérieur et intérieur) 

Le chauffage des serres (A) 

Le réglage de l'ombrage des serres (B) 

Ouverture/fermeture des panneaux d'aération (C) 

Eclairage artificiel 

Votre travail consiste à créer une collection homogène et cohérente d'icônes (icônes de marquage et de fonction). Ces icônes doivent être intégrées à l'application qui commande à distance l'exploitation horticole. Taille imposée des icônes 32x32 pixel. 

On ne traitera que les icônes marquées d'un * (voir ci-dessous). Les autres icônes sont mentionnées à titre indicatif et devront pouvoir être crées en dehors du cadre de ce travail, sans entrer en conflit avec les vôtres. 

Rappel : Les icônes sont des représentations graphiques symboliques et tout texte, lettre, chiffre y sont, dans notre cas, proscrits. 2 / 5 

Icônes de marquage 
Elles permettent d'accéder aux informations du site web, transmises par le serveur et les illustrer 

Température intérieure de la serre : 

Cette icône accompagne l'affichage de l'évolution de la température durant les dernières 24h 

Température extérieure : *
Cette icône accompagne l'affichage de la variation de la température extérieure durant les 24h écoulées 

Pression atmosphérique : 

Cette icône accompagne l'affichage de la variation des données collectées en 24h par le baromètre. 

Vent (direction et vitesse) : 

Cette icône accompagne l'affichage de la direction actuelle du vent par rapport aux points cardinaux et la variation de sa vitesse durant les dernières 24h 

Alarme de vent givrant : 

Cette icône s'affiche immédiatement à la connexion ou en cours de connexion si les conditions météo extérieures l'exigent. 

Hygrométrie du sol * 
Cette icône accompagne l'affichage la teneur en eau dans le sol à l'extérieur. 

Hygrométrie de l'air à l'intérieur : *
Cette icône accompagne l'affichage du taux de vapeur d'eau dans la serre. 

Hygrométrie de l'air extérieur : *
Cette icône accompagne l'affichage du taux de vapeur d'eau à l'air libre. 

Pluviométrie : * 
Cette icône accompagne l'affichage de la hauteur d'eau pluviale (mm/h) durant les dernières 24h. 

Icône de fonction : 
Elle permettent de déclancher des calculs ou commander des actions sur l'installation 

Point de rosée : 

Le clic sur cette icône met un oeuvre un calcul 

Le point de rosée est une donnée météorologique calculée à partir de la pression et la température. 

Le point de rosée de l'air est la température à laquelle, tout en gardant inchangées les conditions barométriques courantes, l'air devient saturé de vapeur d'eau. Alors, si les conditions sont favorables, la vapeur se condense en aérosol, créant de la brume ou des nuages et donc la rosée à proximité du sol. 

Point de gelée : 

Le clic sur cette icône met un oeuvre un calcul 

Comme le point de rosée cette température est le résultat d'un calcul. Attention, le point de gelée est généralement différent de 0°C. 

Ombrage des serres : Fermeture *
Le clic sur cette icône commande la fermeture de voilages solaires (voir photos B) coulissant sur des câbles en acier sur ou sous le toit de la serre. 

Ombrage des serres : Ouverture * 
idem en sens inverse 

Aération des serres : Fermeture *
Le clic sur cette icône commande la fermeture des panneaux mobiles (voir photos C) 

Aération des serres : Ouverture * 
idem en sens inverse 

Eclairage automatique * 
Le clic sur cette icône active une minuterie qui allume / éteint un éclairage type lumière du jour nécessaire sous nos latitudes pour les plantes exotiques. 

Résultats attendus 
Un document au format html accompagné d'un répertoire nommé "icônes" et contenant les images des icônes au format .gif. Le document est structuré de la manière suivante : 

Nom du prestataire

Echéancier, méthode de collaboration, description des tâches, résolution des problèmes 

Une liste numérotée des caractéristiques que vous avez choisies pour rendre la collection d'icônes homogène et cohérente. 4 / 5 

Les images des icônes en taille réelle accompagnées de leur intitulé tel que précisé ci-dessus et éventuellement d'un bref commentaire 

L'ensemble est compressé au format .zip 

Remarque : on trouvera ci-joint un modèle de grilles 32x32 dont on se servira, lors du travail de conception, pour obtenir une représentation "à la main" des icônes . Le blanc du papier correspond à la couleur blanche. 

Outils logiciel 
Photoshop 

ou un éditeur d'icônes : Axialis IconWorkShop version de démonstration 

Rédaction du rapport : éditeur html 

Conditionnement du travail : Winzip 

Evaluation 
Evaluation de la production 70% 

Homogénéité et cohérence de la collection d'icônes 

Monosémie de chaque icône 

Pertinence et agencement des iconèmes 

Esthétique et style des représentations 

Respect de l'échéancier 

Webographie 
http://www.axialis.fr 
